
1 / 1

Anti-fade Mounting Medium（without DAPI）

{抗荧光淬灭封片剂，不含DAPI}
货号：RM70005

规格：5 mL / 25 mL

 产品简介

当荧光染料暴露在激发光下时，在连续观察的过程中会出现荧光信号逐渐减弱或消失的情况。抗荧光淬灭封片剂是一

种用于减缓荧光淬灭的封片试剂，用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭，可最大限度延长荧光信号的持续时间。

 保存条件

4℃保存，12 个月。

 使用方法

1. 将待封片的玻片置于PBS 溶液中彻底冲洗，随后轻轻甩掉残留在玻片表面的 PBS液滴。

2. 在玻片上滴加适量的封片剂，然后轻轻覆盖上盖玻片，确保没有气泡产生。

3. 随后即可在荧光显微镜下成像。

 注意事项

1. 滴加封片剂时，应尽量避免产生气泡，以免影响后续图像的观察及扫片。

2. 封片剂宜均匀覆盖组织，以免干片。

3. 封好的玻片宜尽快完成检测成像。

4. 本封片剂为相对黏稠的液体，若4℃放置过久发现成胶状或者果冻状，比较难滴下或用移液枪吸出，可置于37~45

℃、20~30 min待其变成液体状再使用。


